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Teleskop-Notleiter
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Bedienungs-Anleitung fur Teleskop-Notleitern

Bei dieser jungen Dame
brennt es.

Sie verliert keine Zeit,
sondern begibt sich auf ihren
Balkon.

T

Dort 6ffnet sie den oberen
Deckel der Notleiter, der
untere Deckel 6ffnet sich

simultan.

Sie |6st die Teleskop-Leiter
durch Treten der roten
FuRR-Raste aus.

Die Leiter entfaltet sich
langsam nach unten.

Offnung auf den darunter
liegenden Balkon
hinuntersteigen.

Nun kann sie ruhig durch die /-"""‘I:_-::?.

Nach Benutzung der Leiter
wird diese mit einer Hand-
kurbel wieder eingefahren.
Durch Zuklappen des oberen
Deckels wird auch die untere
Abdeckung geschlossen.
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Tel +49 8194 - 931086 Fax +49 8194 - 931730

NL Nord: Ambornsweg 11 . . .
50259 PULHEIM Eloxierte Aluminium-Nottreppe wartungsfrei

Tel +49 2238 - 58015 Fax +49 2238 - 83155 .
Mail: post@notleiter.de Freitragend auf Wandkonsolen

Die SEKUREX-Systemtreppe nach dem Baukastenprinzip 1&Rt sich individuellen
baulichen Gegebenheiten anpassen.

Mehrere Varianten beziglich der Grundrisse und der Ausbildung der Podeste,
Geléander und Stufen stehen zur Verfligung. Die industrielle Fertigung erméglicht
bei kurzen Lieferzeiten einen hohen Qualitats-standard mit giinstigem Preis-
Leistungs-Verhaltnis.

Mit der korrosionsbestandigen SEKUREX- Aluminiumtreppe lassen sich bei
geringem Gewicht beliebige Bauhéhen verwirklichen.

Die Treppe findet ihren Einsatz als Au3en- und Innentreppe sowie als Not-Treppe
in privaten, gewerblichen und 6ffentlichen Gebauden. Ortliche Besonderheiten
werden bei der Konstruktion berticksichtigt. Die Steigung wird nach Bedarf
angepasst. Die Stufen sind rutschfest ausgefihrt.

Die Laufflachen der Podeste sind aus Alu-Riffelblech oder aus Profilen mit nach
oben verformter rutschfester Perforierung. Die_Geléander sind zusammengesetzt
aus einem Handlauf aus einem Doppel-T-Profil, befestigt auf vertikalen Rohr-
Stutzen, die in die Treppenwangen eingelassen sind. Die Fullung kann je nach
Bedarf ausgefuhrt werden.
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Aufbau
Podest mit Profil 208
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1 Gelander Typ VERTIKAL

2 Gelander Typ STANDARD

3 Gelander-Pfosten
Befestigung

4 Laufflache in Quintettblech
mit Traverse

5 Quintettblech

Quintettblech

Traverse —

208
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HandelsUbliche Spindeltreppe
Durchmesser ca. 2100 mm
uberbaute Flache ca. 2100 mm x 2100 mm

(Nutzbereich)

icht-anrechenbarer Bereich

Féalschlich vorgegebene Tatsachliche
Lauflinie: Lauflinie:
Treppenradius = 1000 mm Treppenradius = 1000 mm

nutzbare Laufbreite = 889 mm nutzbare Laufbreite = 545 mm
Um bei einer

Nottreppe Spindel-Treppe
mit geraden Treppenlaufen ahnliche nutzbare
Uberbaute Flache = 2180 mm x 3450 mm Laufbreiten zu

erreichen, musste
sie einen
Durchmesser von
ca. 3300 mm
aufweisen.

Nt

N
__/

Tatsachliche Lauflinie: \ y

Stufenbreite = 900 mm \/

nutzbare Laufbreite = 900 mm
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WARTUNGSFREIE SYSTEM-
TREPPEN AUS ALUMINIUM
REFERENZOBJEKTE
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